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Beliehene gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen .
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Priiflaboratorium

LISCON Umwelt-Ingenieurservice GmbH
Am Bergwerkswald 2, 35440 Linden

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Priifungen in folgenden Bereichen
durchzufiihren:

Bestimmung von anorganischen faserformigen Stiuben in Innenrdumen, Luft, Bau-
materialien, kontaminierter Bausubstanz, Ablagerungen auf Oberflachen in Gebdauden
und technischen Anlagen; Ermittlung von Faserstduben bei Arbeitsplatzmessungen
gemaB Gefahrstoffverordnung § 7, Abs. 10

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 13.06.2017 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-18161-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit 4 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-18161-01-00

NIz

Berlin, 13.06.2017 Im Auftrag Dipl.-Ing. Andrea Valbuena
Entfristet am: 28.11.2018 Abteilungsleiterin

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu
entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die auszugsweise Verdffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitdtsbewertungsstelle in
unveranderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt,
die Gber den durch die DAKkS bestatigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemaR des Gesetzes tiber die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom

31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 9. Juli 2008 {iber die Vorschriften fiir die Akkreditierung und Marktiiberwachung
im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30).

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF:  www.iaf.nu
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Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18161-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Entfristet ab: 28.11.2018
Ausstellungsdatum: 13.06.2017

Urkundeninhaber:

LISCON Umwelt-Ingenieurservice GmbH
Am Bergwerkswald 2, 35440 Linden

Priifungen in den Bereichen:

Bestimmung von anorganischen faserférmigen Stauben in Innenraumen, Luft, Baumaterialien,
kontaminierter Bausubstanz, Ablagerungen auf Oberfldchen in Gebdauden und technischen
Anlagen; Ermittlung von Faserstduben bei Arbeitsplatzmessungen gemdR Gefahrstoff-
verordnung § 7, Abs. 10

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der
DAKkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu

entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen .
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18161-01-00
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1 Bestimmung von anorganischen faserformigen Stiuben in Innenrdaumen, Luft,
Baumaterialien, kontaminierter Bausubstanz, Ablagerungen auf Oberflachen in
Gebduden und technischen Anlagen

Flr die im Folgenden aufgefiihrten Untersuchungen in Innenréiumen werden fiir den Part
Probenahme die Anforderungen der Probenahmestrategien, DIN EN 16000-7, 2007-11

(Asbestfasern) erfiillt.”

VDI 3492
2013-06

VDI 3861, Blatt 2
2008-01

VDI 3866, Blatt 1
2000-12

VDI 3866, Blatt 5
2017-06
VDI 3877, Blatt 1

2011-09

DIN ISO 16000-27
2014-11

LISCON-VA 5.4-06
2016-04

LISCON-VA 5.4-10
2016-07

Messen von Innenraumluftverunreinigungen —
Messen von Immissionen —

Messen anorganischer faserférmiger Partikel —
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren

Messen von Emissionen —

Messen anorganischer faserférmiger Partikel im
stromenden Reingas —
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren
(hier: Priifung von Filtern in Absauganlagen)

Bestimmung von Asbest in technischen Produkten —
Grundlagen -
Entnahme und Aufbereitung der Proben

Bestimmung von Asbest in technischen Produkten —
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren

Messen von Innenraumluftverunreinigungen —
Messen von auf Oberflachen abgelagerten Faserstduben —
Probenahme und Analyse (REM/EDXA)

Innenraumluftverunreinigungen —

Bestimmung von abgelagerten Faserstauben auf Oberflachen
mittels REM (Rasterelektronenenmikroskopie)

(direkte Methode)

Abschatzung des Kanzerogenitdtsindex mittels REM/EDX

Bestimmung von Asbest in technischen Produkten —
Produkte mit geringen Asbest-Massengehalten

(z. B. Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber) —
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren

Ausstellungsdatum: 13.06.2017

Entfristet ab: 28.11.2018
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18161-01-00

ISO 14966
2007-07

IFA-Arbeitsmappe
Messung von Gefahrstoffen
Kennziffer 7487

IFA-Arbeitsmappe
Messung von Gefahrstoffen
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Ambient Air —

Determination of numerical concentration of
inorganic fibrous particels —

Scanning electron microscopy method

Verfahren zur analytischen Bestimmung geringer
Massengehalte von Asbestfasern in Pulvern, Pudern

und Stduben mit REM/EDX

Faseridentifizierung in Stauben

Kennziffer 7491
2 Ermittlung von Faserstdauben bei Arbeitsplatzmessungen gemiR Gefahrstoffverordnung
§7,Abs. 10
Gruppe 2 Norm-Titel Norm QM- Bemerkung
Komponente VA/AA
Anorganische Verfahren zur getrennten DGUV-I VA 5.4-04
Faserstaube Bestimmung der Konzentra- 213-546 VA 5.4-07
Asbestfasern tionen von lungengangigen 2014-02
anorganischen Fasern in
Arbeitsbereichen —
Rasterelektronenmikros-
kopisches Verfahren

Gruppe 2

Die aufgefiihrten Verfahren entsprechen den Anforderungen, die bei der Ermittlung der
Konzentration gefdhrlicher Stoffe an Arbeitsplatzen gelten. Zusammen mit der Priifung der in
ausreichender Anzahl fiir die einzelnen Gruppen vorgelegten Berichte, wird fiir die

die Kompetenz fiir die Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefahrlicher Stoffe in der
Luft in Arbeitsbereichen gemal Gefahrstoffverordnung § 7, Abs. 10 bestatigt.

Fachlich Verantwortlicher:

Herr Dipl.-Ing. (FH) Reimund Lich

Stellv. Fachlich Verantwortlicher: Herr Dipl.-Ing. (FH) Stefan Gruber

Ausstellungsdatum: 13.06.2017

Entfristet ab: 28.11.2018
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18161-01-00 Akkreditierungsstelle

verwendete Abkiirzungen:

DGUV
DIN

EN

IEC

IFA

ISO

VA X.X-XX
VDI

Ausstellungsdatum: 13.06.2017
Entfristet ab: 28.11.2018

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung

Deutsches Institut flir Normung e. V.

Europdische Norm

International Electrotechnical Commission

Institut fur Arbeitsschutz der DGUV

International Organization for Standardization
Hausverfahren der LISCON Umwelt-Ingenieurservice GmbH
Verein Deutscher Ingenieure
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